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Актуальность выбранной темы заключается в том, чтобы дети знали историю предметов, которыми пользовались люди на протяжении долгого периода времени. Труд этих людей никогда не забудется, а для сегодняшней молодежи это хороший пример трудолюбия и любви к нашей истории, истории, созданной руками народа.
Цель работы: познакомиться с предметами прошлой эпохи, используемых в повседневной жизни, их эволюцией. 

На север приезжают люди из разных сел и городов, каждый привозит частичку своей культуры, традиции, обычаи. Вот и нам захотелось узнать побольше о предметах прошлой эпохи. С этой целью в нашей школе был организован музей бытовых предметов. Лучше узнать историю предметов прошлой эпохи нам помогали три человека, которые с удовольствием поделились своими воспоминаниями. Это Михайлова Валентина Карповна, прожившая на севере 30 лет, Спирькова Нина Александровна-22 лучших года отдавшая уже родному краю и Липнягова Нина Леонидовна, приехавшая в 1988 году в поселок Пурпе. 
Сундучный промысел. (Рассказывает Валентина Карповна)
Кустари-сундучники работали мелкими группами, не превышающими 3-5 дворов. Такие сундучники иногда работали по заказу и большей частью продавали сами свои изделия на ярмарках, по окрестным селам. Женщины в промысле не участвовали, а мальчики начинали участвовать в возрасте 12-15 лет. На сундуки идет ольха, осина, ель. Изготовлялись сундуки крестьянские и более высокого сорта. При изготовлении простых сундуков стенки соединялись между собой с помощью гвоздей, частью деревянных, частью железных. Чаще простые сундуки продавали оптом (по тройкам, двойкам, четверкам). Сундуки высокого сорта делали особые кустари и продавались они поштучно. Их особенностью было то, что  ящик и крышка вязались на щипах, по углам днища делались ножки. Кустари занимались сундучным промыслом в свободное от сельскохозяйственных работ время (Приложение 1).
На смену сундукам пришли комоды, которые и по сей день используют люди в целях хранения вещей. 
Производство прялок и швейных машин.
1. Прялка.

Прялка - подставка, к которой привязывалась кудель при прядении. Простые прялки изготавливались для своих нужд в каждом крестьянском доме. Нередко парни дарили своим невестам расписные и резные прялки, с которыми девушки собирались на посиделки в зимние вечера. Различались два типа прялок: цельные и составные с отдельными донцами. Прялки с отдельными донцами встречались в виде вилки, гребня, лопатки и т. д. Прялки были разнообразны по своему внешнему виду. Наиболее древней формой ранней прялки считается прямая палка. С такой прялки женщины пряли прямо на ходу, держа ее подмышкой. 

В XIX – начале XX века были широко известны прялки из копани, так называемые корневые. Копанию называется выкорчеванное с корнем. Для изготовления прялок выкорчевывались преимущественно ели, сосны, березы. Прялки из копани очень прочны. Корневая часть из такой прялке является донцем, на которое пряха садилась, а ствол дерева, служивший для прикрепления кудели, назывался лопастью. Лопасть для прикрепления кудели была узкая; узким было и донце.

Составные прялки. По внешнему виду они повторяли форму корневых прялок. Их отличие от корневых заключалось в том, что лопасть для кудели делали отдельно. В некоторых случаях лопасть и донца скреплялись наглухо, в других в конце делалось отверстие, в которое во время работы вставлялась лопасть (Приложение 2, 3).
Прялки украшались резьбой, либо росписью. Иногда нарядной прялкой не пользовались по назначению, они служили украшением, как полотенца в крестьянской избе.

Наряду с прялками широкое распространение получили ткацкие станки (Приложение 4, 5).
2. Самопрялка.

В земледельческой России засевали большинство посевов льном и коноплей, из которых изготовлялась вся одежда в каждой крестьянской семье. Сначала для прядения использовалось веретено, потом появилась самопрялка для переработки растительных волокон в пряжу. Самопрялки существовали при крепостном праве в центральной полосе России, когда пеньковые ткани пользовались большим спросом. Затем оно распространилось по другим местностям вследствие переселения. Ремесло это передается по наследству от деда к внуку, от отца к сыну. Специальных мастерских для производства самопрялок не имелось. Вся работа производилась зимой в жилой избе, а в остальное время года во дворе под навесом. Выделка металлических частей изготавливалась кузнецами или на токарных станках слесарями. Для деревянных частей самопрялки употреблялась береза, липа, осина. Металлические части самопрялки – веретено, ось с клюшкой, рогульки заказывались местным кузнецам. Самопрялки применялись двух систем – «русская» и «голландская». Как та, так и другая состоят из четырех основных частей: скамейки или стульчика, станка, колеса и прядильного прибора. В русской самопрялке прядильный прибор находился сбоку колеса, а голландских – над колесом. Русские самопрялки ценились дороже голландских за их большую устойчивость. Самый большой спрос на прялки был с августа по октябрь месяц. Валентина Карповна и Нина Леонидовна даже помнят цену на прялки. Цены на местных базарах и ярмарках составляли от 1 рубля 20 копеек до 1 рубля 50 копеек. На заказ доходили цены до 3 рублей. К весне цена постоянно падала.

Почти сто сорок лет женщины разных стран с радостью пользуются знаменитыми швейными машинами фирмы «Зингер». Чего только не шили на них! (Приложение 6). 
История зингеровских машинок в России - особенная. ОАО "Зингер" и сейчас работает в подмосковном Подольске. Предприятие, основанное в 1900, начиналось с небольших мастерских по сборке швейных машин. Позже открыли 65 представительств по всей стране. Машинки из России вывозили за границу: в Турцию, Персию, Японию и Китай. А компания "Зингер" стала "Поставщиком Двора Его Императорского Величества". 

С 1897 г. возникает российский филиал "Компании Зингер", зарегистрированный формально, как самостоятельная компания. Большинство её директората составляли подданные Германии. Ввоз готовых швейных машин из-за рубежа требовал немалых затрат, что приводило к удорожанию машин и, как следствие, к затруднениям в их сбыте, особенно в связи с обострением конкурентной борьбы с германскими фирмами. Так возникла идея основать в России собственный механический завод.

В 1855 году швейная машинка "Зингер" получила первый приз на Всемирной промышленной ярмарке в Париже. А уже к 1860 году компания стала крупнейшим в мире производителем швейных машин. Именно в этом здании разрабатывалась стратегия начатого еще в 1910 году массового выпуска новой невиданной до того продукции - электрических швейных машинок.
Таким образом, наряду с ручными швейными машинками стали появляться ножные, что облегчало работу швей. (Приложение 7). Позднее широкое распространение получили электрические швейные машины, которыми по сей день пользуются фабрики, комбинаты.
Льняной промысел.
Ручное ткачество было одно из необходимых домашних ручных ремесел. Немудрящие ткацкие станки и приспособления к ним крестьяне изготавливали сами. Под выращивание льна были отведены достаточно большие площади земли. Лен сеяли ранней весной, в начале июня всходы пропалывали от сорняков, а в августе созревший лен выдергивали из земли с корнем. Затем обмолачивали, выбивали семя, а стебли выстилали – раскладывали в поле тонким слоем и оставляли на всю осень: вымоченные дождем стебли становились мягче, или стебли задавливали камнями в реке на 2-3 недели. Лен сушили, мяли мялкой. Мялка – это приспособление для отделения волокон льна от твердой оболочки. Состоит из ножек, щек, представляющих собой две доски, между которыми имеется щель, и подвижного била. Потом колотили трепалом на дворе так, что от бедного льна летела кострика во все стороны. Трепало – приспособление для отделения волокон льна от кострики. Состоит из рукоятки и лопасти. Встрепавший лен чесали железными гребнями, пока он не будет мягким и шелковистым. Полученное волокно (кудель) пряли: вытягивая и скручивая нить. Занимались ткацким трудом женщины с конца ноября и всю зиму. «В низенькой светелке огонек горит, молодая пряха у окна сидит», - так сказал поэт, воспевая нелегкую долю русой крестьянки. Ручное прядение очень мало производительно. Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрясть за один день около 400 аршин пряжи (примерно 300 метров). Чтобы получить 15 метров ткани нужно спрясть не менее 20 тысяч метров пряжи.
Чтобы подготовить себе приданное, девушка должна была прясть и ткать с 6-летнего возраста. Пряжу ткали, затем отбеливали (летом на солнце, зимой выбрасывали на снег, мороз). Из отбеленной пряжи получали тонкое полотно, из остатков при обработке льна или конопли ткали холст (хрящевой, пачесной, изгребной), вили веревки. С 12 лет девочки уже сами готовили себе приданное к свадьбе. Полотенца -20 штук, скатерти – 10, поясов – 20-30, а в зажиточных семьях до 30 и более полотенец и скатертей. Во время свадьбы все присутствующие могли составить мнение, насколько умелой рукодельницей была невеста. Бабушки с удовольствием подарили и в наш музей полотенца и скатерти (Приложение 8).
Важное значение придавали крестьяне полотенцам в семейной жизни, особенно в свадьбы. Полотенцами невеста одаривала жениха и его родственников, украшала стены избы и горницы, полотенцем связывали руки жениха и невесты в обряде «рукобитие», на полотенце выносили хлеб – соль. Эта традиция встречается и до сих пор на свадьбах. Края у полотенец вышивались ярким, в основном красным, синим, зеленым цветом. Два узорных конца полотенца символизируют, по-видимому, два одинаковых жребия – один для жены, другой – для мужа. А все полотенце – покровительство неба им обоим, рождающейся новой семье.

Наряду с полотенцем девушки готовили к свадьбе и скатерти. «Настольниками» накрывали столы в горнице, стелили часто 3,5,7 скатертей (одну на другую) так, чтобы был виден один край каждой скатерти. Во время свадьбы в доме жениха стелили более 10 невестиных скатертей друг на друга, в зависимости от количества перемены кушаний. Непременной принадлежностью как повседневного, так и праздничного женского и мужского костюмов был пояс. В будни подпоясывались яркими поясами, ткаными их льняных, бумажных или шерстяных ниток. В праздничные дни и мужчины и женщины носили шелковые пояса. Пояс наравне с крестом считался признаком принадлежности человека к христианству. Говорили: «Ходит, как татарин: без креста, без пояса».
Конечно же, в XXI веке уже  не увидишь девушек, готовящих приданное к свадьбе. Но в магазинах часто продают полотенца и скатерти, вышитые либо при помощи швейной машинки, реже – в ручную.
Пимокатство.
Пимокатством, то есть катанием валенок, занимались не многие крестьянские хозяйства. Условия труда большинства этих кустарей были неблагоприятными из-за низкой температуры и был этот труд крайне вреден для здоровья. При катании пима (валенка) поднималось облако пыли извести, шерсти. Пыль набивается в рот, нос, уши, волосы. Чтобы облегчить разбивание шерсти пимокаты обрызгивают керосином, набирая его в рот. Все помещение, где катают валенки, во время стирки полно пара, с потолка и стен течет вода, вода и под столом, на котором идет стирка пимов; воздух насыщен парами серной кислоты. Процесс производства начинали в 12 часов ночи с топки печи, затем начиналась стирка пимов, которая продолжалась около 4 часов. После чего 3 часа перерыва, а затем опять битье и стирка. Рабочий день заканчивался около 6 часов вечера. Всего рабочий день длился 12-15 часов. Это была очень тяжелая работа, которую выдерживал не каждый. Один кустарь за это время мог изготовить не более одной пары пимов, которые оценивались скупщиками от 30 до 70 копеек. При изготовлении пимов использовали колодки (Приложение 9). 
В последнее время все чаще на прилавках магазинов можно увидеть валенки. Они ни в чем не уступают другим модным аксессуарам – их искусно украшают бисером, тесьмой, мехом и вышивкой, красят во всевозможные цвета, укрепляют на резиновой подошве с каблучком, изготавливают даже специальные домашние валенки. (Приложение10).
Очень хотелось бы, чтобы такая необычная, полезная и удобная обувь вновь стала любимой и уважаемой и была оценена в должной мере, так же, как ею восхищаются за границей. 

Плетение.
Плетеные изделия в основном изготавливались из прута, корней, камыша, соломы и т. д. Предполагают, что корзиноплетение возникло в районе рек и озер, служило первоначально для нужд рыболовства. Изготовляли верши (верша –это плетеная рыболовная сеть конической формы), мережи (мережа – это рыболовная сеть, натянутая на обручи). Лозоплетение, развивавшееся в рыболовном промысле, постепенно перешло к другим видам изделий, благодаря простой технике и доступности использования. На приобретение инструментов не нужно было больших денежных средств, поэтому корзинный промысел получил широкое распространение (Приложение 11). Корзиночный промысел чаще всего принимает форму семейного производства. В нем участвует и старый и малый: мужчины, женщины, дети, каждый по своим силам, способностям и умению. Старшие члены семьи выполняют главную работу, а младших и слабых лежит подготовительная работа. Но строгого разделения труда у кустарей не замечалось. Работы проводились в жилой избе, а в летнее время на открытом воздухе. Материалом для плетения служили побеги разных видов ив, корни сосны, ели, побеги черемухи. Прут заготавливали весной, летом, осенью. Материал весенней заготовки обладает наибольшей плотностью, гибкостью и вязкостью, превосходно очищается от коры, изделия получаются качественные и высоко ценятся. Ножи для резки лозы делались из старой источенной косы, иногда применяли топор и даже серп. Очистка пруда от коры производилась сразу на месте резки при помощи того же ножа. Очищенные прутья тут же раскладывались по земле для сушки. Корзиночные изделия из прута по характеру работы и материалам разделяются на две группы: зеленый и белый товары. В первую группу относятся изделия из неочищенного от коры ивового прута – это наиболее простые грубые изделия для разных надобностей. Сюда относятся простые упаковочные корзины или корзины- сундуки с крышками для упаковки шапок, рукавиц. Корзины без крышки изготавливали для носки сена, рыболовных принадлежностей.

И сейчас, рассказывает Липнягова Нина Леонидовна, люди не забывают назначение корзин. Можно очень часто осенью увидеть грибняков, собирающих лесные дары именно в корзины. Но, к сожалению, лозоплетение сейчас чаще используется для декораций.
Яркое распространение получило изготовление лаптей (Приложение 11). Для изготовления одного лаптя требуется семь лык по два метра длиной каждое. Ширина одного лыка равна примерно ширине большого пальца на руке мужчины, который сам и заготавливал лыко и, впоследствии, сам плёл лапти. Для плетения требовалось лыко с ровной части ствола липы, чтобы по всей длине оно не имело дефектов. То есть для заготовки лыка выбирались взрослые, ровные, высокие липы. Нередко после суммарной потери коры, пригодной для плетения, дерево не выживало и стояло с голым «ободранным» стволом. Это нашло отражение в русском языке в виде образного выражения «ободрать как липку» в значении «отобрать все имеющиеся у кого-либо или у чего-либо полезные ресурсы и создать тем самым угрозу жизни и существованию кого-л. или чего-л.».
Лапти плелись не во всех областях России, но употреблялись в большем количестве областей, чем изготавливались. То есть, они были товаром или предметом меновой торговли. Как правило, не плелись лапти в деревнях, где население большей частью занималось не земледелием, а ремёслами, например, гончарным или кузнечным ремеслом. Для плетения лаптя требовалась деревянная колодка, примерно соответствующая размеру мужской или женской ноги. Можно сказать, что примерные размеры, вроде современных S, M, L, XL, XXL и XXXL употреблялись русским крестьянством уже в древние времена. Кроме колодки ещё был необходим нож для подрезания лыка и особенный инструмент кочедык, представляющий собой нечто вроде отвёртки с деревянной ручкой и с металлическим стержнем, имеющим плоское, горизонтальное окончание, но, самое главное, искривлённым в вертикальной плоскости и имеющим форму части круга с диаметром 1,5 — 2 дюйма. Назначение этого инструмента — приподнимать одну из петель уже сплетённой части лаптя для того, чтобы просунуть в неё свободный конец лыка. Лапоть начинают плести с пятки. Для начала используется только пять лык. Плетение простое, при котором одно лыко попеременно сначала прижимает своей плоскостью соседнее, оставаясь сверху, но далее само прижимается последующим лыком и располагается под ним и так по всей своей длине. Когда все лыки переплетутся и достигнут края своими концами, то они перегибаются назад и переплетаются дальше, продолжая длину образующейся при этом плоскости. Пятку начинают плести, перегнув лыки пополам через «говенник» — ссучёное в шнур лыко. Говенник должен представлять
собой связанный в виде круга лыковый шнурок, образующий край проёма будущего лаптя, в который просовывается нога. После того как пятка будет сплетена и «утянута» по колодке, с обеих сторон (также, будучи перегнутыми посередине, сначала одной, а потом и другой половинами) вплетаются последние два лыка и продолжают плестись сначала подошва, а потом и «голова» лаптя. Когда длины подошвы хватает для того, чтобы загнуть её наверх и закрыть пальцы стопы до подъёма (образовать "голову" лаптя), то подошва огибается через говенник, а оставшиеся концы лык продолжают плестись сверху в обратном направлении по длине подошвы, образуя тем самым второй, внешний, слой лаптя. Именно на этой стадии плетения и начинает применяться кочедык. Им приподнимаются уже сплетённые петли для просовывания в них концов лык. Ручкой кочедыка приподнятая петля прибивается назад. Дойдя до краёв подошвы, некоторые из лык, симметрично с правой и с левой сторон, также огибаются через говенник притягивая подошву к нему и придавая бокам лаптя вертикальное положение, а самому лаптю форму, похожую на туфлю. Став «двуслойным», лапоть приобретает большую прочность. После того как внешний слой лаптя износится до такой степени, что носить лапоть становится неудобно, лапоть можно на некоторое время починить. Это в крестьянской среде называлось «подковырнуть». Значит вместо изношенных лык внешнего слоя, при помощи кочедыка, всунуть обрезки новых лык. Но считалось, что к такой операции «подковырки» прибегали только бедняки, не имевшие возможности приобрести даже новые лапти. В классической русской литературе это нашло отражение, например, у Н.А. Некрасова в стихотворении «Калистрат»:

А хозяйка занимается

На нагих детишек стиркою.

Пуще мужа наряжается,

Носит лапти с подковыркою.
История глажения

Более 2000 лет тому назад, как только человек начал стирать одежду возникла необходимость ее глажения.

Наши предки издавна придумывали разные способы, чтобы вещи после стирки не оставались мятыми.  Мокрую ткань растягивали и оставляли сушиться в таком виде. В первом веке нашей эры, для глажения римляне использовали пресс из дерева: белье клали между двумя деревянными пластинами, которые при помощи тисков сильно прижимали. Для создания всевозможных драпировок и складок модницы древней Греции пользовались прутиками и камешками-грузилами. Первыми предшественниками утюга были раскаленные камни и пластины. Они разогревались на огне непосредственно перед процессом глажения.

Обыкновенная сковорода с углями использовалась также для глажения (кстати, в Китае уже в IV веке использовали для глажения специальную посуду с длинной ручкой, очень напоминающую сковороду). На Руси довольно широко были известны рубель с вальком. На валек наматывали постельное белье, одежду, а затем прокатывали рубелем – рифленой с одной стороны доской с ручкой на конце (Приложение 13). Надо сказать, что до появления механических прядильных машин многие ткани были так грубы, что их нужно было после стирки не столько разгладить, сколько размягчить. И для этих целей вполне годились столь нехитрые средства. Но с появлением тонких тканей и сложных фасонов платьев возникла необходимость тщательно их разглаживать. Наверное, это и послужило толчком к изобретению утюга. В начале XIII века история утюга развивалась параллельно с развитием швейного бизнеса, который в крупных городах Европы приобретал все большую популярность. На протяжении веков приспособление для глажения ткани претерпевало множество изменений.

Первое письменное упоминание на Руси об утюге относится к 1636 году. «Генваря в 31 день, кузнецу Ивашке Трофимову 5 алт., а он за те деньги сделал в царицину палату утюг железной», – такая отметка была в книге записей расходов царицы. В XVIII веке изготовлением этих нехитрых помощников прачек занимались на Демидовских и других литейных заводах. Причем ценились они не дешево – утюг в фунт весом стоил рубль.

Уже в те времена утюги были разными. Самым старым, наверное, можно считать цельнолитой чугунный, который еще не так давно можно было увидеть в хозяйственных магазинах. Только нагревали не на печке, а на газовой плите. Вкладыш – это практически одна подошва утюга, без ручки. Его извлекли из огня специальным прутом и вставляли внутрь полого корпуса. Наружный чистый корпус делали из меди или железа.

Но самым популярным был духовой утюг, топившийся углем. Такой утюг случайно попал и в наш музей. Для того, чтобы гладящая поверхность утюга не пачкалась о раскаленные угли во время его разогрева была придумана новая конструкция - с полым корпусом и открывающейся крышкой. Теперь, раскаленные камни или уголь помещались во внутрь корпуса, что обеспечивало нагрев зеркала утюга, при этом понижение температуры происходило не так быстро.

Кроме откидывающейся крышки для загрузки угля, по бокам корпуса шли отверстия – «иллюминаторы» для поддува. Сходство с кораблем усиливало еще и то, что часто утюг снабжался самыми настоящими трубами (они улучшали тягу и одновременно предохраняли руки от ожогов, так как отводили лишнее тепло). Для более равномерного нагрева подошвы утюга под угли клали решетку – тогда угольки не касались плиты и не создавали «горячие точки».

Боковые поверхности нередко украшали узорные листья, причудливые изображения диковинных цветов и растений, птиц и зверей. Могла быть сделана и инкрустация медью по железу, а у утюгов побогаче – даже серебром. Ручки обычно вытачивали из дерева гладкими либо фигурными (очевидно, чтобы рука не скользила).

Одно время популярной отделкой в дамских платьях служили всевозможные плиссированные ленты и полоски ткани. Для их изготовления были изобретены особые утюги. Над массивной подошвой крепились зубчатые валики. Между нагретыми подошвой и валиками пропускалась лента, на которой и получались требуемые складочки. Причем валики можно было менять. К утюгу прилагался набор их с различным числом зубьев, чтобы получать требуемую ширину складок. А в случае необходимости утюгом этим можно было пользоваться и как обычным.

В конце прошлого века стали думать, чем бы заменить уголь. Предлагались газовые, спиртовые, керосиновые утюги.

Любопытна конструкция одного из первых газовых утюгов. Его основное достоинство – автономность. Он снабжался бачком с жидким топливом. Бачок соединялся с горелкой – металлической трубочкой с отверстиями, вставленной внутрь корпуса. Поскольку в горелке сжигалось не само топливо, а его пары, то утюг снабжался еще и механизированным «поддувалом» – маленьким насосом-вентилятором, установленным на крышке. Вентилятор вращался с помощью часовой пружины, которую перед глажением заводили ключом. Да еще надо было не забыть предварительно подогреть бачок. Вентилятор гнал образовавшиеся над топливом пары в горелку – теперь оставалось только зажечь огонь и можно было приступать к работе! Это был самый настоящий маленький заводик.

Но подлинный переворот в гладильном «деле» произвели электрические утюги.

В конце XIX века электрификация предприятий и жилых домов решила множество проблем. Новый источник энергии, повлек за собой появление электроутюга. Это открытие стало, пожалуй, самой главной вехой в истории глажения.

Если на заре развития утюга основным качественным показателем считался его вес, то впоследствии им стало наличие влажного пара для обеспечения безупречного глажения. Старинный утюг портного мог достигать 15 кг, что, конечно же, не сравнить с современными моделями, весом от 0,8 кг до 3 кг.

После изобретения электрического утюга отпала необходимость в сложных и ненадежных конструкциях. Спираль, нагревающая подошву, решила многие проблемы. Появились терморегуляторы, позволяющие гладить любые ткани. Для облечения работы утюги снабжаются увлажнителями. Причем конструкции их были самыми разными. В конце прошлого века две дамы получили в Германии патент на утюг, к носу которого крепилась дополнительная площадка со стаканчиком, заполненным водой. В дне стакана было отверстие, которое закрывала пробка с длинной ручкой. Стоило надавить пальцем на ручку, как пробка открывалась, и вода попадала на ткань. Некто Б. Кратц поступил значительно проще: он прикрепил к ручке утюга резиновую грушу с мелкими отверстиями. Грушу заполняли водой и, когда требовалось, просто сжимали ее рукой – вода брызгала, словно из лейки.

В 1913 году был предложен увлажнитель в виде кольца из ленты, натянутой между двумя валиками. Валики крепились к носу утюга и во время глажения как бы катились перед ним, попутно проходя через ванночку с водой. Но почему не поступить так, как делают все хозяйки, гладя вещи через влажную ткань? Почему не пропустить влажную ленту ткани под утюгом? Именно так, наверное, рассуждал изобретатель, предложивший утюг с двумя большими катушками спереди и сзади утюга, между которыми перемещалась полоска ткани (как лента в магнитофоне). Для смачивания ткани над одной из катушек был резервуар с водой. Но со временем пришли к современной конструкции, когда пар выходит через отверстия в подошве утюга.

Казалось бы, бабушкин утюг, разогревавшийся углем, пора сдавать в музей. Но, оказывается, не везде он считается только реликвией. Так, в Польше ежегодно выпускается их несколько тысяч штук! Дело в том, что многие женщины в развивающихся странах с удовольствием пользуются такими утюгами из-за простоты, надежности и дешевизны.

В семействе утюгов были и совсем уж фантастические конструкции. Так, в 1901 году одна из французских фирм получила патент на утюг, нагревавшийся… вольтовой дугой (температура горения дуги – более пяти тысяч градусов. Ее используют для сварки и плавления металлов). Внутри корпуса, около массивного дна, на оси с резьбой устанавливались стержни, между которыми и должна была вспыхивать электрическая дуга. Время от времени стержни нужно было сближать, вращая гайку. История не сохранила сведений, была ли осуществлена на практике эта конструкция.

На протяжении многих веков утюг оставался единственным приспособлением для глажения. Лишь в последние десятилетия прошлого века стали происходить значительные перемены в этой области. Первый гладильный ручной пресс и пароманекен появились в США, конструкции которых постоянно совершенствовались, особенно после второй мировой войны. Паровой рожок и пароманекен положили начало новой техники глажения одежды. В США они появились в 40 годах, а в 50-х уже стали применяться и на европейских предприятиях.

Процесс глажения с годами стал более автоматизированным, что значительно облегчило этот трудоемкий процесс. Достижением последних десятилетий стало гладильное оборудование с компьютерным управлением и воздухо-паровой гладильный стол с режимом аспирации (втягивания воздуха).

Для конечной обработки прямого постельного белья, после процесса стирки сегодня используется автоматический каландр (принцип такого глажения был перенят еще от средневекового приспособления– механических деревянных катков), который состоит из приемника белья, трехвалковой гладильной линии и складальной машины. Работа обслуживающего персонала все больше сводится к контролю работы техники. Порой немыслимые идеи разработчиков не перестают удивлять даже профессионалов. Кто знает, какие новые изобретения нас ожидают завтра?
Поживем, увидим.

Приложение 1. Сундуки
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Приложение 2. Прялка
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Приложение 4. Ткацкий станок
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Приложение 5. Ткацкий станок
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Приложение 6. Ручная швейная машинка Зингер
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Приложение 7. Ножная швейная машинка Зингер
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Приложение 8. Полотенца
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Приложение 9. Колодки для изготовления валенок
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Приложение 10. Современные валенки
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Приложение 11. Плетёные корзины
[image: image11.jpg]



Приложение 12. Лапти
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Приложение 13. История развития утюга
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